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5
25 lat ¿ywotnoœci designenergooszczêdnoœæekologia³atwa obs³uga 5 lat gwarancji

£atwoœæ dzia³ania i funkcjonalnoœæ sprawiaj¹, ¿e  pompy ciep³a stanowi¹ idealne rozwi¹zanie dla 

tych, którzy myœl¹ o zamieszkaniu z dala od du¿ych aglomeracji, a tym samym uniezale¿nieniu siê 

od masowych dostawców energii. Cicha praca i wieloletnie bezawaryjne dzia³anie, jak równie¿ 

mo¿liwoœæ rozbudowy o instalacje solarne, systemy rekuperacji, w czasach kryzysu gospodarczego 

i nieustannie dro¿ej¹cych paliw, znacznie podnosi ich atrakcyjnoœæ i sprawia, ¿e s¹ niemal 

bezkonkurencyjne.

info@regessenergy.pl

Tel. +48 75 612 60 69
www.regessenergy.pl

®Dlaczego REGESS  ENERGY?

Redukcja kosztów ogrzewania do 75%, brak zale¿noœci od jakiegokolwiek rodzaju paliwa, system 

przyjazny dla œrodowiska naturalnego to najwa¿niejsze zalety pompy ciep³a. Instalacja jest 

ca³kowicie bezpieczna i polega na pobieraniu i przetwarzaniu energii s³onecznej zmagazynowanej 

w otoczeniu – powietrzu, gruncie, ska³ach czy wodzie, niezale¿nie od warunków atmosferycznych.

Wœród innych walorów, jakimi cechuj¹ siê pompy ciep³a, znajduj¹ siê: brak dodatkowych 

elementów, których zastosowanie jest niezbêdne przy rozwi¹zaniach z tradycyjnym kot³em, 

niewielkie gabaryty, zazwyczaj nie przekraczaj¹ce metra kwadratowego, brak komina czy 

wydzielonego miejsca gospodarczego. Oprócz podstawowej funkcji grzania, jak¹ urz¹dzenia 

spe³niaj¹ bez zarzutu, ma³o kto wie, ¿e mog¹ równie¿ ch³odziæ. 



Jak to dzia³a ?

Czynnik dolnego Ÿród³a p³yn¹c przez wymiennik odbiera energiê ciepln¹ z gruntu. W parowniku 

podgrzany czynnik oddajê swoje ciep³o zimnemu czynnikowi ch³odniczemu. Czynnik ch³odniczy 

odparowuje, staj¹c siê gazem, który, sprê¿ony przez sprê¿arkê (wzrost temperatury) jest 

przekazywany w skraplaczu do instalacji CO. Skroplony gaz po przejœciu przez zawór rozprê¿ny 

obni¿a swoje ciœnienie oraz temperaturê udaj¹c siê do parownika, gdzie proces siê powtarza. 

Jak to dzia³a ?

Czynnik dolnego Ÿród³a p³yn¹c przez wymiennik odbiera energiê ciepln¹ z gruntu. W parowniku 

podgrzany czynnik oddajê swoje ciep³o zimnemu czynnikowi ch³odniczemu. Czynnik ch³odniczy 

odparowuje, staj¹c siê gazem, który, sprê¿ony przez sprê¿arkê (wzrost temperatury) jest 

przekazywany w skraplaczu do instalacji CO. Skroplony gaz po przejœciu przez zawór rozprê¿ny 

obni¿a swoje ciœnienie oraz temperaturê udaj¹c siê do parownika, gdzie proces siê powtarza. 

Sk¹d  Nasza pompa ciep³a pozyskuje energiê?

Poziomy wymiennik gruntowy uk³adany jest na g³êbokoœci od 1,5 - 2m pod powierzchni¹ ziemi. 

Energia pozyskiwana w tym procesie nie wymaga specjalistycznego sprzêtu oraz skomplikowanych 

pozwoleñ budowlanych. Mo¿liwoœæ wykorzystania du¿ej powierzchni dzia³ki oraz opcja ch³odzenia 

sprawiaj¹, ¿e ta metoda jest bardzo skuteczna i popularna.

Zainstalowanie pompy ciep³a ogranicza siê do pod³¹czenia jej do kolektora gruntowego, zbiornika 

ciep³ej wody i wykonanych instalacji grzewczych.

Sk¹d  Nasza pompa ciep³a pozyskuje energiê?

Poziomy wymiennik gruntowy uk³adany jest na g³êbokoœci od 1,5 - 2m pod powierzchni¹ ziemi. 

Energia pozyskiwana w tym procesie nie wymaga specjalistycznego sprzêtu oraz skomplikowanych 

pozwoleñ budowlanych. Mo¿liwoœæ wykorzystania du¿ej powierzchni dzia³ki oraz opcja ch³odzenia 

sprawiaj¹, ¿e ta metoda jest bardzo skuteczna i popularna.

Zainstalowanie pompy ciep³a ogranicza siê do pod³¹czenia jej do kolektora gruntowego, zbiornika 

ciep³ej wody i wykonanych instalacji grzewczych.

Drugim sposobem s¹ wody gruntowe, do których uzyskujemy dostêp poprzez odwierty lub studnie. 

Nagromadzone w nich ciep³o przet³aczane jest przez wymiennik poœredni i z powrotem 

odprowadzone pod ziemiê. 

Drugim sposobem s¹ wody gruntowe, do których uzyskujemy dostêp poprzez odwierty lub studnie. 

Nagromadzone w nich ciep³o przet³aczane jest przez wymiennik poœredni i z powrotem 

odprowadzone pod ziemiê. 

Ciep³o

        
 z natury



Spoœród konkurencji szczególnie wyró¿nia Nas program steruj¹cy, pozwalaj¹cy na:

W standardowej ofercie posiadamy pompy od 8-19 kW. Na ¿yczenie wykonujemy tak¿e urz¹dzenia

o innej mocy, nawet do 100 kW.

 

Programowanie pogodowe, w którym u¿ytkownik programuje podwy¿szanie lub obni¿anie 

temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej,

Programowanie dobowe, polegaj¹ce na tym, ¿e u¿ytkownik programuje ró¿ne temperatury 

np. komfortow¹ 22 oC, ekonomiczn¹ 18 oC, w ró¿nych porach dnia oraz tygodnia, 

Programowanie oszczêdnoœciowe - u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ skorzystaæ z intensywnego 

podgrzewania  wody  w  uk³adzie CO oraz ciep³ej wody u¿ytkowej w okresach obni¿onej taryfy, 

Sterowanie uk³adem kilku Ÿróde³ ciep³a, np. kominkiem, kot³em gazowym, kolektorami s³onecznymi, 

Zasilanie i sterowanie dodatkowymi odbiornikami ciep³a, np. basenem, central¹ wentylacyjn¹ itp., 

zasilanie i sterowanie klimatyzacj¹.

info@regessenergy.pl

Tel. +48 75 612 60 69
www.regessenergy.pl

Dla budynków wznoszonych wed³ug aktualnych standardów stosujemy:

Nr. kat. Nazwa Powierzchnia u¿ytkowa budynku
2

02-REG-SSPC8      Pompa ciep³a Smart & Solid 8 kW                     do 120 m  
2

02-REG-SSPC10    Pompa ciep³a Smart & Solid 10 kW             od 100 do  150 m
202-REG-SSPC12    Pompa ciep³a Smart & Solid 12 kW             od 140 do  170 m
202-REG-SSPC14    Pompa ciep³a Smart & Solid 14 kW             od 150 do  200 m
202-REG-SSPC16    Pompa ciep³a Smart & Solid 16 kW             od 200 do  300 m
202-REG-SSPC19    Pompa ciep³a Smart & Solid 19 KW             od 280 do  350 m



2,3 kW 

4,4 A 

3 fazowy / 50 Hz

380 – 415 V

± 10 % pr¹du znamionowego

min. 85 % napiêcia znamionowego

7,3 A

10,2 A

48 A

580 / 550 / 1480

~ 75 kg

Gwintowane / 1 ”

UPS 25-80 / Grundfos

REFLEX 02

radialny MTR 63/4x3

-10o C

Gwintowane / 1”

UPS 25-65 / Grundfos

UPSO 25-65K / Grundfos

1” z grzybkiem

REFLEX 08

radialny MTR 63/4x3

55o C

scroll / SANYO

typ B / SWEP

termostatyczny / ALCO CONTROLS

R 407 C / ~ 1,4 kg

SOLANKA  / WODA

8,0 kW 

5,8 kW 

3,5 

DANE PODSTAWOWE

G£ÓWNE PODZESPO£Y I MATERIA£Y (RODZAJ / PRODUCENT)

DANE ELEKTRYCZNE

GABARYTY

WYPOSA¯ENIE I PARAMETRY OBIEGU DOLNEGO ¯RÓD£A

WYPOSA¯ENIE I PARAMETRY OBIEGÓW GRZEWCZYCH

Typ

Moc grzewcza

Moc ch³odnicza

COP 0/35

Sprê¿arki

Wymienniki p³ytowe lutowane Cu

Zawór rozprê¿ny

Czynnik roboczy / iloœæ

Pobór mocy 0/35

Pobór  pr¹du 0/35

Rodzaj pr¹du

Napiêcie zasilania

Napiêcie pracy

Napiêcie startu

Nominalny pr¹d pracy RLA

Maksymalny pr¹d pracy MCC

Pr¹d zablokowanego wirnika LRA

Wymiary : szerokoœæ / g³êbokoœæ / wysokoœæ

Ciê¿ar

Króæce przy³¹czeniowe: rodzaj / œrednica

Pompa obiegowa / producent

Wzbiorcze naczynie przeponowe

Manometr

Minimalna temperatura solanki (glikolu)

Króæce przy³¹czeniowe: rodzaj / œrednica

Pompa obiegowa c.o. / producent

Pompa obiegowa c.w.u. / producent

Zawory zwrotne do pomp obiegowych

Wzbiorcze naczynie przeponowe

Manometr

Maksymalna temperatura wody kot³owej
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Pompa ciep³a Smart & Solid o mocy 8 kW

2,7 kW 

4,9 A 

3 fazowy / 50 Hz

380 – 415 V

± 10 % pr¹du znamionowego

min. 85 % napiêcia znamionowego

7,9 A

11,1 A

48 A

scroll / SANYO

typ B / SWEP

termostatyczny / ALCO CONTROLS

R 407 C / ~ 1,5 kg

580 / 550 / 1480

~ 85 kg

Gwintowane / 1 ”

UPS 25-80 / Grundfos

REFLEX 02

radialny MTR 63/4x3

-10o C

Gwintowane / 1”

UPS 25-80 / Grundfos

UPSO 25-65K / Grundfos

1” z grzybkiem

REFLEX 08

radialny MTR 63/4x3

55o C

SOLANKA  / WODA

10,0 kW 

6,9 kW 

3,9 

Pompa ciep³a Smart & Solid o mocy 10 kW Pompa ciep³a Smart & Solid o mocy 12 kW

3,3 kW 

6,0 A 

3 fazowy / 50 Hz

380 – 415 V

± 10 % pr¹du znamionowego

min. 85 % napiêcia znamionowego

10,1 A

14,1 A

48 A

580 / 550 / 1480

~ 95 kg

Gwintowane / 1 ”

UPS 25(32)-80 / Grundfos

REFLEX 02

radialny MTR 63/4x3

-10o C

Gwintowane / 1”

UPS 25-80 / Grundfos

UPSO 25-65K / Grundfos

1” z grzybkiem

REFLEX 08

radialny MTR 63/4x3

55o C

scroll / SANYO

typ B / SWEP

termostatyczny / ALCO CONTROLS

R 407 C / ~ 1,6 kg

SOLANKA  / WODA

12,0 kW 

8,9 kW 

3,6 

DANE PODSTAWOWE

G£ÓWNE PODZESPO£Y I MATERIA£Y (RODZAJ / PRODUCENT)

DANE ELEKTRYCZNE

GABARYTY

WYPOSA¯ENIE I PARAMETRY OBIEGU DOLNEGO ¯RÓD£A

WYPOSA¯ENIE I PARAMETRY OBIEGÓW GRZEWCZYCH

Typ

Moc grzewcza

Moc ch³odnicza

COP 0/35

Sprê¿arki

Wymienniki p³ytowe lutowane Cu

Zawór rozprê¿ny

Czynnik roboczy / iloœæ

Pobór mocy 0/35

Pobór  pr¹du 0/35

Rodzaj pr¹du

Napiêcie zasilania

Napiêcie pracy

Napiêcie startu

Nominalny pr¹d pracy RLA

Maksymalny pr¹d pracy MCC

Pr¹d zablokowanego wirnika LRA

Wymiary : szerokoœæ / g³êbokoœæ / wysokoœæ

Ciê¿ar

Króæce przy³¹czeniowe: rodzaj / œrednica

Pompa obiegowa / producent

Wzbiorcze naczynie przeponowe

Manometr

Minimalna temperatura solanki (glikolu)

Króæce przy³¹czeniowe: rodzaj / œrednica

Pompa obiegowa c.o. / producent

Pompa obiegowa c.w.u. / producent

Zawory zwrotne do pomp obiegowych

Wzbiorcze naczynie przeponowe

Manometr

Maksymalna temperatura wody kot³owej
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Pompa ciep³a Smart & Solid o mocy 14 kW Pompa ciep³a Smart & Solid o mocy 16 kW Pompa ciep³a Smart & Solid o mocy 19 kW

3,8 kW 

6,9 A 

3 fazowy / 50 Hz

380 – 415 V

± 10 % pr¹du znamionowego

min. 85 % napiêcia znamionowego

10,4 A

14,5 A

66 A

580 / 550 / 1480

~ 105 kg

Gwintowane / 1 ”

UPS 25-80 / Grundfos

REFLEX 02

radialny MTR 63/4x3

-10o C

Gwintowane / 1”

UPS 25-80 / Grundfos

UPSO 25-65K / Grundfos

1” z grzybkiem

REFLEX 08

radialny MTR 63/4x3

55o C

scroll / SANYO

typ B / SWEP

termostatyczny / ALCO CONTROLS

R 407 C / ~ 1,8 kg

SOLANKA  / WODA

14,6 kW 

10,9 kW 

3,8 

4,3 kW

7,7 A

3 fazowy / 50 Hz

380 – 415 V

± 10 % pr¹du znamionowego

min. 85 % napiêcia znamionowego

12,2 A

17,2 A

73 A

580 / 550 / 1480

~ 115 kg

Gwintowane / 1 ”

UPS 25-80 / Grundfos

REFLEX 02

radialny MTR 63/4x3

-10o C

Gwintowane / 1”

UPS 32-80 / Grundfos

UPSO 25-80K / Grundfos

1” z grzybkiem

REFLEX 08

radialny MTR 63/4x3

55o C

scroll / SANYO

typ B / SWEP

termostatyczny / ALCO CONTROLS

R 407 C / ~ 2,0 kg

SOLANKA  / WODA

16,2 kW 

12,1 kW 

3,8 

5,3 kW

9,7 A

3 fazowy / 50 Hz

380 – 415 V

± 10 % pr¹du znamionowego

min. 85 % napiêcia znamionowego

15,9 A

22,2 A

88 A

580 / 550 / 1480

~ 130 kg

Gwintowane / 1 ”

UPS 32-100 / Grundfos

REFLEX 02

radialny MTR 63/4x3

-10o C

Gwintowane / 1”

UPS 32-100 / Grundfos

UPSO 25-80K / Grundfos

1” z grzybkiem

REFLEX 08

radialny MTR 63/4x3

55oC

scroll / SANYO

typ B / SWEP

termostatyczny / ALCO CONTROLS

R 407 C / ~ 1,5 kg

SOLANKA  / WODA

19,0 kW 

14,1 kW 

3,7 

Darmowa energia



info@regessenergy.pl

Tel. +48 75 612 60 69
www.regessenergy.pl





KOLEKTORY S£ONECZNE
POMPY CIEP£A

KOT£Y I PALNIKI NA PELLET
KOMINKI NA PELLET

FOTOWOLTAIKA

www.regessenergy.pl
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 Energia S³oneczna

Umów siê na niezobowi¹zuj¹ce spotkanie:

Tel. +48 75 612 60 69

Tel. +48 75 644 20 73

Fax: +48 75 612 60 49

E-mail: info@regessenergy.pl

®REGESS  ENERGY

ul. Bankowa 36

58-500 Jelenia Góra

Obowi¹zuj¹ Ogólne Warunki Handlowe Regess Sp. z o.o.

GDZIE NAS ZNALE�Æ? 
®Sprzedajemy i dostarczamy produkty REGESS  ENERGY 

w Europie, Azji, Ameryce Po³udniowej i Stanach Zjednoczonych oraz Afryce.
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