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czego REGESS® ENERGY?

Jako jedni z nielicznych na rynku wyposazyliSmy nasze kotty
w system najnowszej generacji polegajacy na inteligentnym monitorov
temperatury obiektu celem najskuteczniejszego wykorzystania mocy urz
przy jednoczesnym zwiekszeniu oszczednosci az o 40% w stosunku do
standardowych kosztéow ogrzewania. Wysoka sprawnos¢ siegajaca 99% ora
zastosowanie materiatow wytgcznie najwyzszej jakosci pozwalajg naszyr
produktom na swobodna prace nawet w najciezszych warunkach.

Kotty I palniki majg moc od 10 kW do 285 kW i nierzadko pozwalajg
na zastosowanie nie tylko pelletu ale takze owsa, zrebkow czy drewna.

Zapewniamy do 5 lat gwarancji z mozliwoscia przedlhiehia i

Dzieki naszej nowoczesnej, przyjaznej dla Srodowiska oraz niezwykle oszczedne;j
technologii mozemy ogrzewac¢ obiekty o powierzchni od kilkunastu do
kilkudziesieciu tysiecy metrow kwadratowych. W ofercie posiadamy produkty do
ogrzewania domow, budynkéw wielorodzinnych oraz wszelkich obiektow
wielkopowierzchniowych, takze przemystowych.

ekologia energooszczednos¢ tatwa obstuga design
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W katalogowym wyposazeniu opcjonalnym do kottéw MM Bio Luxury oraz Extreme IND Flow znajduje sie pneumatyczne podawanie
paliwa. System Vacuum (patrz rys. 1, rys. 3) ma zastosowanie wszedzie tam, gdzie pomieszczenie, w ktérym znajduje sie kociot, jest
niewielkie i nie ma mozliwosci umieszczenia zbiornika. Rozwigzanie to umozliwia podawanie paliwa ze zbiornika do zasobnika kotta za
pomoca elastycznego zbrojonego weza o $rednicy 50 mm, a urzadzenia moga by¢ od siebie oddalone nawet o 25 m. Sterowanie
Systemem Vacuum umieszczonym nad zbiornikiem kotta na pellet (rys. 2) odbywa sie poprzez czujniki poziomu ilosci pelletu wiaczajace
lub wytaczajace zasyp w odpowiednim momencie.

POM. MAGAZYNOWE

Rys. 1 Schematyczne dziatanie Systemu Vacuum 1
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(1) Zasyp kotta
(2) Wylot odkurzacza
(3) Czujniki niskiego/wysokiego poziomu pelletu
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Rys. 2 Przekroj kotta z urzagdzeniem do pneumatycznego podawania paliwa

W przypadku duzych zbiornikéw zalecamy wyposazy¢ System Vacuum dodatkowo w motoreduktor ze Slimakiem 2,6m, ktéry wspomaga
zbieranie paliwa z wiekszej powierzchni (patrz rys.3).

Rys. 3 System Vacuum 2

Wyposazenie opcjonalne:

WG ERHEeR /A ElUEE Podawanie zewnetrzne w Systemie Vacuum 1
NEEIEREe /A @lIEl P Podawanie zewnetrzne w Systemie Vacuum 2

e Podawanie zewnetrze w przypadku kazdego innego kotta i palnika z naszej oferty jest mozliwe i podlega indywidualnym ustaleniom.




\/ MM Bio Luxury to niezwykle fatwy w obstudze i nowoczesny kociot na pellet. W zaleznosci od mocy urzadzenia, wyposazone jest ono w zbiornik na
paliwo o pojemnosci od 169 do 450 litrdw. Nowoczesna, intuicyjna obstuga, automatyczne rozpalanie i modulacja mocy (w zakresie 20 — 100%), funkcja
automatycznego czyszczenia wymiennika oraz sprawnos¢ siegajaca 95% to najwazniejsze zalety MM Bio Luxury. Kociot jest tani i bezpieczny
w eksploatacji, a sonda lambda optymalizuje wydajnos¢ spalania. To potaczenie niezawodnosci, trwatosci, efektywnosci i elegangji.

Podstawowe parametry:

TYP | MmBL10 | MMBL15 | MMBL25 | MMBL4O | MMBL6O

Powierzchnia budynku [m?] 50-200 85-250 100-300 250-600 400-750
Moc minimalna [kW] 10 15 25 40 60
Gtebokos¢ [mm] 865 865 865 865 865
Szerokos¢ [mm] 1155-1460* 1155-1460* 1155-1460* 1155-1460* 1155-1460*
Wysokosé [mm] 1275-1360* 1275-1360* 1275-1360* 1375-1485* 1375-1485*
Pojemnos¢ zbiornika [I] 169-320* 169-320* 169-320* 196-320* 223-450*
Srednica komina [mm] 146 146 146 146 174
Waga [kg] 320-335* 320-335* 320-340* 375-400* 420-460*
*parametr przy opcji powiekszonego zbiornika paliwa

Wyposazenie opcjonalne:

N EIRRNERV/\eUV] VY System Vacuum 1

Kociot na pellet MM Bio Luxury 10 kW System Vacuum 2

Kociot na pellet MM Bio Luxury 15 kW Zbiornik 300 | do Systemu Vacuum
Kociot na pellet MM Bio Luxury 25 kW Zbiornik 700 | do Systemu Vacuum
Kociot na pellet MM Bio Luxury 40 kW Powiekszony zbiornik paliwa 320 |
Kociot na pellet MM Bio Luxury 60 kW Powiekszony zbiornik paliwa 450 |

Zastosowanie:

MM Bio Luxury SeZh N d A I

Dom jednorodzinny Dom wielorodzinny Mate gospodarstwo rolne Duze gospodarstwo rolne  Obiekty przemystowe i handlowe
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v/ SM Bio to najmniejszy kociot na pellet w Polsce. Jego obstuga ogranicza sie do zasypania zbiomika pelletem,
a pojemnos¢ 230 | pozwala na wykonywanie tej czynnosci co 3 - 14 dni. Dzieki specjalnie zastosowanej automatyce spetnia
najsurowsze normy ochrony srodowiska w Unii Europejskigj. SM Bio jest urzadzeniem przeznaczonym do instalacji w budynkach
mieszkalnych o powierzchni od 50 do 300 m?.

Obstuga SM Bio jest intuicyjna. Po napetnieniu kotta pelletem i wcisnieciu przycisku START, urzadzenie rozpali sie automatycznie
i dobierze parametry pracy w zaleznosci od rodzaju paliwa znajdujgcego sie w zbiomiku, dazac do utrzymania statej temperatury
w pomieszczeniach i cieptej wody uzytkowej. Pierwsza czes¢ wymiennika, dzieki zastosowaniu metody projektowej 3T (time,
turbulator, temperature) oraz wysokiej jakosci cienkiej stali kottowej, jest niewielkich gabarytow. Druga zes¢ to palnik Burner RGS Bio
spalajacy pellet i owies, wykonany ze stali zaroodpomej wytrzymujacej temperature 1150 °C. Spegjalna regulacgja drugiej generagji
dobiera parametry spalania w zaleznosci od dostarczonego paliwa tak, Ze jego zuzycie spada o okoto 20%. Sterownik daje m.in.
mozliwos¢ sterowania 16 obwodami grzewczymi: grzejniki, ogrzewanie podtogowe oraz ciepta woda uzytkowa, jest wyposazony
w funkcje AUTOSTART, ktdéra po zaniku napiecia zapamietuje ostatnie ustawienia, przypomina o zblizajacym sie przegladzie,
kontroluje temperature pracy palnika.

Podstawowe parametry:

Powierzchnia budynku
Moc minimalna [kW]
Glebokos¢ (z palnikiem)
Szerokos¢ [mm]
Wysoko$¢ [mm]
Pojemnos¢ zbiornika [l
Srednica komina [mm]
Waga [kg]

[m2] 50-200 100-300
10 20 Wyposazenie opcjonalne:
[l 780 (1060) 865 (1140) Sterowanie buforem
650 752 Sterowanie dodatkowymi 3 zaworami mieszajacymi
Modut GSM
1700 1670 Sonda lambda
] 230 240
135 160
220 280

WG BEREEE S =) Kociof na pellet/owies SM Bio 10 kW
WG BEREERSNE70) Kociof na pellet/owies SM Bio 20 kW

Paliwo: Zastosowanie:

5] m 4 0
pellet pellet/owies Dom pasywny Dom jednorodzinny Dom wielorodzinny ~ Mate gospodarstwo rolne
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v’ SM Bio Luxury to wzbogacona wersja udanego modelu SM Bio. Obtozenie urzadzenia i palnika ceramika zmniejszyto
emisyjnos¢ i zwiekszyto jego sprawno$é. SM Bio Luxury jest urzadzeniem przeznaczonym do instalacji w budynkach
mieszkalnych o powierzchni od 50 do 300 m’. Wbudowane turbulatory spalin zatrzymujace w kotle jeszcze wiecej energii,
a takze ceramiczny wkitad rozgrzewajacy sie do temperatury 1000 °C, powoduja wyjatkowo efektywne spalanie biomasy. Kazdy
z modeli SMBL w standardzie wyposazylismy w rozdzielnie utatwiajaca podtaczenie dodatkowych urzadzen w kottowni.
Sterowanie pogodowe zawiadujace 4-droznymi obwodami grzewczymi oraz szerokopasmowg sonda lambda daje mozliwos¢
ptynnej regulacji w zaleznosci od zapotrzebowania na poszczegdlnych pietrach. Dodatkowo kazdy kociot ma mozliwos¢
rozbudowy o zbiornik buforowy czy uktad solarny, a 200 | pelletu, ktdry zmiesci sie w zasobniku, pozwoli uniknaé czestych wizyt
w kottowni. Automatyczny start palnika, kontrola ptomienia za pomoca fotokomérki, niska bezwtadnos¢ cieplna podczas startu
i zatrzymania to tylko nieliczne walory tego niewielkiego i niezwykle sprawnego kotta.

Podstawowe parametry:

| 1w | swsiio [ swBL20
Powierzchnia budynku [m2] 50-200 100-300
Moc minimalna [kW] 10 20
R L T T 780 (1060) || 865 (1140) Wyposazenie opcjonalne:
Szerokos¢ [mm] 650 752 e e B G
— Sterowanie dodatkowymi 3 zaworami mieszajgcymi
Wysoko$¢ [mm] 1700 1670 Modut GSM
Pojemnos¢ zbiornika [I] 230 240
Srednica komina [mm] 135 160
Waga [kg] 220 280

WG SRR EEESEENe] Kociot na pellet/owies SMBL 10 kW
WG SRR EERSlEEAe] Kociot na pellet/owies SMBL 20 kW

Zastosowanie:

SM Bio Luxury: 5 | 1 ) " n ) 58

- D Dom jed dzi D ielorodzi Mat darsty I
pellet pellet/owies om pasywny om jednorodzinny om wielorodzinny ate gospodarstwo rolne




per v’ Multifuel Bio to piec o niewielkich gabarytach. Sterownik, w jaki zostat wyposazony Multifuel Bio,
= zawiaduje nie tylko kottem, ale i systemem centralnego ogrzewania czy cieptej wody uzytkowej. Zbiornik
o pojemnosci 208 | wystarczy, aby kottownie odwiedza¢ rzadko. Komora ceramiczna kotta podnosi
temperature podczas dopalania powyzej 900 °C, co dzieki wtérnemu spalaniu zalegtych w komorze gazéw,
powoduje zwiekszenie sprawnosci pieca. Samoczyszczacy zasypowy palnik kotta wyposazony zostat
w nowoczesng modulacje drugiej generacji. Sterowanie 16 obiegami grzewczymi, funkcja AUTOSTART po
zaniku zasilania, samoczyszczacy sie ruszt, mozliwos¢ spalania owsa, 3 fazy rozpalania eliminujace wybuch
gazow oraz kontrola ptomienia za pomoca fotokomérki to tylko niektére zalety tego urzadzenia.

[
——

Podstawowe parametry:

| tve | wreio | MrBl6 | MFB24 |
Powierzchnia budynku [m2] 50-200 85-250 100-300
Moc minimalna [kW] 10 16 24 Wyposazenie opcjonalne:

790 790 790 Sterowanie buforem

= Sterowanie dodatkowymi 3 zaworami mieszajgcymi
1022 1175 1277 Modut GSM
1370 1370 1370 Sonda lambda

Pojemnos¢ zbiornika [I] 208 208 208
Srednica komina [mm] 135 160 160

WG OEE R EER) Kociot na pellet/owies/drewno Multifuel Bio 10 kW
W E GEE e IEERE Kociot na pellet/owies/drewno Multifuel Bio 16 kW
N R HEE VI Kociot na pellet/owies/drewno Multifuel Bio 24 kW

Zastosowanie:

H @& & 0

Dom pasywny Dom jednorodzinny Dom wielorodzinny ~ Mate gospodarstwo rolne

pellet/owies  drewno

- v/ Multifuel Bio Luxury nie rézni sie gabarytami oraz podstawowymi funkcjami od modelu Multifuel Bio. Jego
dodatkowym atutem jest szerokopasmowa 6-przewodowa sonda lambda, ktéra zwigksza oszczedno$¢ paliwa do
20%. Samoczyszczacy zasypowy palnik kotta wyposazony zostat w nowoczesng modulacje drugiej generacji.
Sterowanie 16 obiegami grzewczymi, funkcja AUTOSTART po zaniku zasilania, samoczyszczacy sie ruszt,
mozliwos¢ spalania owsa, 3 fazy rozpalania eliminujagce wybuch gazéw, kontrola ptomienia za pomoca
fotokomorki to tylko niektore zalety tego urzadzenia. Przy tworzeniu Multifuel Bio Luxury zatozylismy nastepujace
cele: niskie zuzycie paliwa, mate gabaryty oraz mozliwos¢ spalania granulowanej biomasy oraz drewna.

Podstawowe parametry:

P |_MFBL10 | MFBL16 |
Powierzchnia budynku [m2] 50-200 85-250 100-300
Moc minimalna [kW] 10 16 24 Wyposazenie opcjonalne:

Gtebokosc¢ (z palnikiem) [mm] 790 790 790 Sterowanie buforem

S e 1022 1175 1277 Sterowanie dodatkowymi 3 zaworami mieszajacymi
— Modut GSM

Wysokos¢ [mm] 1370 1370 1370

Pojemnos¢ zbiornika [I] 208 208 208

Srednica komina [mm] 135 160 160

WG e HEEEE i Kociot na pellet/owies/drewno Multifuel Bio Luxury 10 kW
WG e HEEFE BT Kociot na pellet/owies/drewno Multifuel Bio Luxury 16 kW
W DEHEe R 2 Kociot na pellet/owies/drewno Multifuel Bio Luxury 24 kW

Zastosowanie:

Multifuel Bio Luxury: Q = 3 ) C T n ) M

’ g D Dom jednorodzi Dom wielorodzi Mak darstwo rol
pellet pelletfowies  drewno om pasywny om jednorodzinny om wielorodzinny ate gospodarstwo rolne
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/ Extreme IND Flow z automatycznym podajnikiem na paliwa state to kociot, ktéry ogrzewa pomieszczenia poprzez nawiewowa dystrybucje
goracego powietrza. Jest to urzadzenie bez ptaszcza wodnego, posiadajgce z przodu rolete nawiewowa, a takze 2 odrebne kanaty do rozprowadzania
powietrza rurami typu spiro. Przy tym urzadzeniu konieczne jest podtaczenie do komina w celu odprowadzania spalin. Wentylator nadmuchowy ma
wydajnoé¢ do 9300m’/h. To urzadzenie idealnie nadaje sie do ogrzewania pomieszczen produkcyjnych, warsztatéw samochodowych, lakierni, zaktadow
rzemieslniczych, obiektow sportowych, matych hal wystawowych i obiektow handlowych.

Podstawowe parametry:

P | ears | exirao | extreo | ExtF100

Powierzchnia budynku [m2] do 180 do 250 do 400 do 700
Moc minimalna [kW] 25 40 60 100
Glebokos¢ [mm] 890 996 1063 1196
Szeroko$¢ [mm] 1168 1200 1251 1648
Wysokos¢ [mm] 1226 1440 1745 1965
Pojemnos¢ zbiornika [I] 170 170 170 300
Wydajnos¢ dmuchaw [m3/h] 3100 4800 6200 9300
Waga [kg] 272 410 440 740

Wyposazenie opcjonalne:

System Vacuum 1
System Vacuum 2
Zbiornik 300 | do Systemu Vacuum
Zbiornik 700 | do Systemu Vacuum

Kociot nadmuchowy na pellet/ ekogroszek/ miat Extreme IND Flow 25 kW
Kociot nadmuchowy na pellet/ ekogroszek/ miat Extreme IND Flow 40 kW
Kociot nadmuchowy na pellet/ ekogroszek/ miat Extreme IND Flow 60 kW
Kociot nadmuchowy na pellet/ ekogroszek/ miat Extreme IND Flow 100 kW

Zastosowanie:

Extreme IND Flow [ )
),
pellet ekogroszek  miat Dom jednorodzinny Obiekty przemystowe i handlowe




I v King Size IND Bio to najwiekszy kociot w naszej ofercie. Sprosta wszelkim wymaganiom
_.l-I w budynkach wielkopowierzchniowych typu: szkoty, przedszkola, hale sportowe itp. Znajgc
Pt potrzeby i obowiazki administratorow ogrzewanych powierzchni przystosowalismy to
urzadzenie do najtrudniejszych warunkéw bez wzgledu na pore dnia czy pogode.
Wiozylismy wiele wysitku w to, by kociot byt bezobstugowy i dziatat niezaleznie od
uzytego opatu. Zatozenia, ktére przyjelismy podczas projektowania to: fatwa
dostepnos¢ paliwa, emisja CO,=0, niskie zuzycie energii elektrycznej, mozliwosé
' wspodtpracy z dodatkowym zbiornikiem na biomase. Ponadto zastosowalismy
szerokopasmowg sonde lambda, ktéra zmniejsza zapotrzebowanie na paliwo
0 20%. King Size IND Bio jako jedyny jest wyposazony w szafe sterujaca, ktéra
dzieki duzemu wyswietlaczowi alfanumerycznemu niezwykle utatwia obstuge.
Wymiennik przeciwpradowy, znakomita izolacja w celu zmniejszenia strat
ciepta do otoczenia (pomiedzy korpusem, a obudowa wetna szklana
o grubosci 85-110 mm, a pomiedzy drzwiami przednimi izolacja z wtdkien
szklanych), samoczyszczacy sie palnik wyposazony w $limak wypychajacy
popidt z rusztu, zbiornik o pojemnosci 305 | w standardzie z mozliwoscia
rozbudowy do 1386 |, gwarantuja dtuga, bezawaryjna i niemal bezobstugowa

prace urzadzenia.

Podstawowe parametry:

300-750 400-900 600-1300 1000-1800 1100-2600 1400-3750
15-50 23-75 30-100 45-150 60-200 86-285
957 1170 1430 1495 1560 1755
1564 1945 2205 2435 2495 2503
740 830 830 870 910 910
948 1115 1115 1215 1385 1385
356 482 559 694 889 979
305 305 305 305 305 305

Wyposazenie opcjonalne:

Kociot na pellet King Size IND Bio 50 kW SETEETR LU G

Kociot na pellet King Size IND Bio 75 kW Modut GSM

Kociot na peIIet King Size IND Bio 100 kW Dodatkowy zbiornik o poj. 285 |
Kociot na pellet King Size IND Bio 150 kW Dodatkowy zbiornik o poj. 305 |
Kociot na pellet King Size IND Bio 200 kW Dodatkowy zbiornik o poj. 485 |
Kociot na pellet King Size IND Bio 285 kW Dodatkowy zbiornik o poj. 1386 |

Zastosowanie:

King Size IND Bio: g i s oFm

pellet Dom wielorodzinny ~ Mate gospodarstwo rolne  Duze gospodarstwo rolne  Obiekty przemystowe i handlowe
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Zaprojektowalismy palniki RGS Bio oraz IND RGS Bio z mys$la o modernizacji kottow olejowych lub weglowych.
Nasze rozwigzanie - wymiana samego palnika - pozwala na stosowanie ekologicznego opatu bez koniecznosci

ponoszenia kosztow zwigzanych z wymiang catego pieca.
Udoskonalong w ten sposéb kottownie mozna dodatkowo wyposazy¢ w zbiornik przeznaczony do magazynowania pelletu.

Oferujemy Panstwu zbiorniki o pojemnosciach od 305 do 485 |, dobierane w zaleznosci od mocy palnika.

B

Opgja: zbiornik na pellet o poj. 305 |

+ Burner RGS Bio to palnik, ktérego uproszczone sterowanie zapewnia
uzytkownikom najwyzszy komfort obstugi. Aktualnie w ofercie posiadamy palniki BRB16
kW, BRB24 kW oraz BRB32 kW, ze sprawnoscig na poziomie 96%. Z mysla o ochronie
Srodowiska wyposazylismy nasz palnik w nowoczesng funkcje 2 generacji, ktdéra
w precyzyjny sposéb dostosowuje moc do zapotrzebowania w danym budynku.
Szerokopasmowa sonda lambda zwieksza oszczednos$¢ paliwa o dodatkowe 40%.
Najwaznigjsze zalety, o ktdrych warto wspomnied, to z pewnoscia kontrola ptomienia za
v ‘ pomocg fotokomorki, mozliwosé sterowania maksymalnie 16 obwodami grzewczymi
(grzejniki i ogrzewanie podfogowe oraz ciepta woda uzytkowa), 3 fazy rozpalania
eliminujgce wybuchy gazéw podczas startu, funkga AUTOSTART po zaniku napiecia,
g rozdziat powietrza na pierwotne i wtérne, powodujace obnizenie poziomu emisji spalin
do minimum, przy czym sprawnos$¢ urzadzenia siega wtedy > 94,5%.

\

Illllllllllllll'

-

Podstawowe parametry:

P BRB16 BRB24 BRB32

Powierzchnia budynku [m2] 50-200 100-300 150-400
Zakres mocy [kW] 4,8-16 7,2-24 9,6-32
Sredni pobor pradu [W] 30 35 40
Ditugosc¢ podajnika [m] 1,6 1,6 1.6
Emisyjnosc CO [ppm] <200 <200 <200
305

Pojemnos¢ zbiornika [I] 305 305
W ER eS| 600x600x1300  600x600x1300  600x600x1300

Wyposazenie opcjonalne:

NREIR R AR HEOINEIET  Zbiornik podstawowy 305 |

NN ETRNORRNAERCHIY | Pellet Burner RGS Bio 16 kW NI kat 09-REG-PCONASS Ioit o
N EIRNORRINACRCPEY | Pellet Burner RGS B!o 24 kW NS VEeeN | Stcrowanie buforem
MR PIICRIEPY  Pellet Burner RGS Bio 32 kW NAZEEECREOER Sterowanie dodatkowymi 3 zaworami mieszajacymi

Nr kat. 09-REG-PGSM Modut GSM

Zastosowanie:

Burner RGS Bio: o) = A dfa 8 ofm

d rolne Duze gospodarstwo rolne

Dom pasywny  Dom jednorodzinny  Dom wielorodzinny Mate




Do naszych palnikéw i kottéw oferujemy nowoczesny modut komunikacji GSM. To wielofunkcyjne urzadzenie umozliwia
komunikacje ze sterownikami za posrednictwem wiadomosci SMS. Przy pomocy telefonu komérkowego z dowolnego miejsca
mozna nadzorowac prace palnika lub kotta oraz dokonywac zmian w jej ustawieniach. Ponadto panel konfiguracyjny daje
mozliwos¢ ustawienia powiadomien SMS o istotnych zmianach pracy czujnikow.

e Do wykonywania potaczerr GSM niezbedna jest karta SIM, do nabycia u dowolnego operatora sieci telefonii komorkowej.

Opgja: zdalny nadzér i sterowanie dzieki modutowi GSM

v/ Burner IND RGS Bio to palnik zaprojektowany przede wszystkim z mysla

o modernizacji kottowni na olej opatowy. W ofercie posiadamy modele BIRB 50 kW,

BIRB 100 kW, BIRB 150 kW, BIRB 200 kW, ktére wyposazone w nowoczesna funkgje 2

generacji oraz szerokopasmowa sonde lambda potrafig zaoszczedzi¢ nawet do 40%
e paliwa. Niskie zuzycie energii elektrycznej dzieki fotokomoérce Sledzacej ptomien,
' mozliwos¢ sterowania kilkoma obiegami grzewczymi, systemem solarnym oraz
zbiornikiem buforowym to tylko nieliczne zalety tego niewielkiego urzadzenia.
Oszczedno$¢, jakg mozna uzyskac dzieki zastosowaniu naszego palnika, wynosi 50%
w stosunku do oleju opatowego i 60% w stosunku do gazu ptynnego. Sprawnosé
urzadzenia dochodzi do 99%. Dyfuzor powietrza wtdrnego, samoczynne rozpalanie
oraz czyszczenie, czujnik wykrywajacy ptomien, automatyka w petni kompatybilna
z kottami olejowymi i gazowymi sprawiaja, ze ten palnik zadowoli nawet najbardziej
wymagajacych.

Podstawowe parametry:

370-660 600-1300 700-2000 1100-2600
15-50 30-100 45-150 60-200
100 150 230 230
<200 <200 <200 <200
305 305 305 305

W IER ATl e R el e | 600x600x1300  600x600x1300  600x600x1300  600x600x1300

Wyposazenie opcjonalne:

N EEREeEolNEEY]  Zbiornik podstawowy 305 |

Pellet Burner IND RGS Bio 50 kW Zbiornik 485 |

Pellet Burner IND RGS Bio 100 kW Sterowanie buforem

Pellet Burner IND RGS Bio 150 kW Sterowanie dodatkowymi 3 zaworami mieszajacymi
Pellet Burner IND RGS Bio 200 kW Modut GSM

Paliwo: Zastosowanie:

Burner IND RGS Bio: S H » 4 s oFm

L%
pellet

Dom pasywny  Dom jednorodzinny  Dom wielorodzinny Mate gospod: rolne Duze two rolne Obiekty i handlowe

info@regessenergy.pl
Tel. +48 75 612 60 69

www.regessenergy.pl




TERAZ W OFERCIE PELLET - NAJWYZSZA JAKOSC DIN ++

Proces wytwarzania pelletu polega na odpowiednim rozdrobnieniu, wysuszeniu
| sprasowaniu biomasy do postaci granulatu. W zaleznosci od materiatow wykorzystanych
do produkgji, jakos¢ pelletu moze by¢ bardzo odmienna. Naszg biomase cechuja
doskonate parametry jakosciowe. Jest produkowana wytgcznie z naturalnych surowcow:
trocin, wiorow i zrebkow drewna i nie zawiera powszechnie stosowanych dodatkow
w postaci resztek PCV czy malowanego drewna, ktérych spalanie jest szkodliwe, wydziela
nieprzyjemny zapach i pozostawia duzo popiotu.

v pellet jest paliwem ekologicznym i wydajnym, neutralnym pod wzgledem emisji CO,
v" z 1 tony opatu pozostaje zaledwie 2 kg popiotu

v" 1 litr oleju opatowego mozna zastgpi¢ 2 kg pelletu

v" drewno wilodci 2 m* to 5 metréw przestrzennych zrebkéw = 1 tona pelletu

v aby ogrza¢ dom jednorodzinny potrzeba okoto 5-8 ton/ sezon grzewczy pelletu

- -

Pellet w workach 15 kg



GDZIE NAS ZNALEZC?
Sprzedajemy i dostarczamy produkty REGESS® ENERGY
w Europie, Azji, Ameryce Potudniowej i Stanach Zjednoczonych oraz Afryce.

cyjny
art. 66

m|
innych stosownych przepisow.

KOLEKTORY StONECZNE
POMPY CIEPLA
KOTLY I PALNIKI NA PELLET
KOMINKI NA PELLET
FOTOWOLTAIKA

Umow sie na niezobowiazujace spotkanie:

informa

9

Cywilnego oraz

nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu

Niniejszy katalog ma charakter
§ 1 Kodeksu

REGESS® ENERGY Tel. +48 75 612 60 69

Tel. +48 75 644 2073
ul. Bankowa 36 Fax: +48 75 612 60 49
58-500 Jelenia Géra E-mail: info@regessenergy.pl

Obowigzujg Ogélne Warunki Handlowe Regess Sp. z o.0.

www.regessenergy.pl
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