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Pionowe                     
Olimp Combi Electronic

WisząceWiszące Olimp 80Olimp 80 Olimp 100Olimp 100 Olimp 120Olimp 120 Olimp 140Olimp 140

Pojemność nominalna l 90 108 120 139

3)Pojemność rzeczywista l 85 104 113 133

Max. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6 0,6 0,6 0,6

Max. ciśnienie wężownicy MPa 0,6 0,6 0,6 0,6

Pow. wymiennika m 0,6 0,6 0,95 0,95

Moc wymiennika (70/10/45 °C) kW 16 16 23 23

Wydajność l/h 390 390 560 560

Moc wymiennika (80/10/45 °C) kW 21,1 21,1 30,4 30,4

Wydajność l/h 510 510 740 740

Dobowe zużycie energii elektrycznej kWh/24h 1,6 2,0 2,4 2,8

Moc grzałki elektr. kW 1,5 1,5 2,0 2,0

Zakres temperatury °C 5÷75

Czas nagrzew. do 40 °C h 1,6 2,0 1,9 2,2

Zapotrz. na wodę grzewczą z kotła c.o. m/h 2,5 2,5 2,5 2,6

Anoda magnezowa Śruba M8 mm 25x390 25x390 25x390 25x390

h1–Odpływ wody do c.o. – Gw 3/4” mm 180 180 180 180

h2–Osłona czujnika – ø 3/8” mm 305 305 380 380

h3–Cyrkulacja – Gw 3/4” mm 380 380 450 450

h4–Dopływ gorącej wody z c.o. – Gw 3/4” mm 580 580 680 680

L mm 850 1010 1120 1275

D mm 460 460 460 460

R mm 100 100 100 100

A mm 185 185 185 185

Waga netto kg 50 53 57 61

WolnostojąceWolnostojące Olimp 100Olimp 100 Olimp 120Olimp 120 Olimp 140Olimp 140

Pojemność nominalna l 108 120 139

3)Pojemność rzeczywista l 104 113 133

Max. ciśnienie pracy zbiornika MPa 0,6 0,6 0,6

Max. ciśnienie wężownicy MPa 0,6 0,6 0,6

Pow. wymiennika m 0,6 0,95 0,95

Moc wymiennika (70/10/45 °C) kW 16 23 23

Wydajność l/h 390 560 560

Moc wymiennika (80/10/45 °C) kW 21,1 30,4 30,4

Wydajność l/h 510 740 740

Zapotrz. na wodę grzewczą z kotła c.o. m/h 2,5 2,5 2,6

Anoda magnezowa 4)Korek  5/4" mm 25x390 25x390 25x390

h1–Dopływ zimnej wody – Gw 3/4” mm 210 165 165

h2–Odpływ wody do c.o. – Gw 3/4” mm 310 250 250

h3–Osłona czujnika – ø 3/8” mm 400 375 375

h4–Cyrkulacja – Gw 3/4” mm 500 450 450

h5–Dopływ gorącej wody z c.o. – Gw 3/4” mm 710 750 750

h6–Odpływ c.w.u. – Gw 3/4” mm 790 920 1070

L mm 1020 1120 1270

D mm 518 518 518

Waga netto kg 55 60 65

SCHEMAT WYMIENNIKA
o poj. 80-140 l

Nr kat. Pojemność Nazwa Opis 

80 l 

 100 l 

 120 l 

 140 l

Olimp Combi

Electronic

Olimp Combi Electronic to wymiennik do podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej za pomocą grzałki elektrycznej, z 

płynnie regulowaną temperaturą, z wyświetlaczem LED. 

Urządzenie te zostało ponadto wyposażone w dodatkową 

wężownicę, która może współpracować z tradycyjnym 

kotłem zarówno na olej opałowy, gaz, węgiel czy pellet. 

Zabezpieczenie przed działaniem korozji w postaci 

wysokiej jakości powłoki emaliowej Extra Glass oraz 

dodatkowej anody magnezowej na długie lata pozwala 

zapomnieć o działaniu korozji. Istnieje możliwość ułożenia

przyłączy zarówno z prawej jak i z lewej strony.

10-REG-OLICOM80 

 100 10-REG-OLICOM

 120 10-REG-OLICOM

 14010-REG-OLICOM


