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®Dlaczego REGESS  ENERGY?

Energia s³oneczna stanowi jedyne darmowe i niewyczerpane Ÿród³o energii, a kolektory 

s³oneczne przetwarzaj¹ j¹ w energiê ciepln¹, potrzebn¹ ka¿demu z nas, w postaci wody czy 

ogrzewania. Wszystkie inne, standardowe Ÿród³a energii, dro¿ej¹ i bêd¹ dro¿eæ. 

W trosce o naszych Klientów opracowaliœmy kompletne 

zestawy solarne. Ich parametry zosta³y dok³adnie 

skalkulowane, a same zestawy odpowiednio przetestowane. 

Przeznaczone s¹ one do ogrzewania wody u¿ytkowej oraz 

wspomagania centralnego ogrzewania. Nasze kolektory 

cechuje solidna i stabilna konstrukcja, sprawdzaj¹ca siê nawet 

w najtrudniejszych warunkach. Za ich skutecznoœæ i zgodnoœæ 

z wymaganiami norm europejskich zosta³y wyró¿nione 

certyfikatem SOLAR KEYMARK. Poszczególne elementy 

zestawów zosta³y dobrane od najlepszych producentów, tak aby tworzy³y spójny i niezawodny 

system solarny i jednoczeœnie zapewnia³y maksymaln¹ oszczêdnoœæ w kosztach zu¿ycia energii.

Mo¿ecie Pañstwo liczyæ na fachow¹ poradê w celu dobrania najbardziej efektywnego

i ekonomicznego rozwi¹zania oraz pomoc w uzyskaniu dotacji. Spotkanie z naszym doradc¹ jest 

zawsze bezp³atne i niezobowi¹zuj¹ce. 

®Dlaczego REGESS  ENERGY?

Energia s³oneczna stanowi jedyne darmowe i niewyczerpane Ÿród³o energii, a kolektory 

s³oneczne przetwarzaj¹ j¹ w energiê ciepln¹, potrzebn¹ ka¿demu z nas, w postaci wody czy 

ogrzewania. Wszystkie inne, standardowe Ÿród³a energii, dro¿ej¹ i bêd¹ dro¿eæ. 

W trosce o naszych Klientów opracowaliœmy kompletne 

zestawy solarne. Ich parametry zosta³y dok³adnie 

skalkulowane, a same zestawy odpowiednio przetestowane. 

Przeznaczone s¹ one do ogrzewania wody u¿ytkowej oraz 

wspomagania centralnego ogrzewania. Nasze kolektory 

cechuje solidna i stabilna konstrukcja, sprawdzaj¹ca siê nawet 

w najtrudniejszych warunkach. Za ich skutecznoœæ i zgodnoœæ 

z wymaganiami norm europejskich zosta³y wyró¿nione 

certyfikatem SOLAR KEYMARK. Poszczególne elementy 

zestawów zosta³y dobrane od najlepszych producentów, tak aby tworzy³y spójny i niezawodny 

system solarny i jednoczeœnie zapewnia³y maksymaln¹ oszczêdnoœæ w kosztach zu¿ycia energii.

Mo¿ecie Pañstwo liczyæ na fachow¹ poradê w celu dobrania najbardziej efektywnego

i ekonomicznego rozwi¹zania oraz pomoc w uzyskaniu dotacji. Spotkanie z naszym doradc¹ jest 

zawsze bezp³atne i niezobowi¹zuj¹ce. 
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Jaki kolektor wybraæ?

Kolektory p³askie:

trwa³a, nowoczesna obudowa z 1 kawa³ka blachy aluminiowej

wysokoselektywny absorber

hartowana szyba solarna odporna na gradobicie, pokryta antyrefleksyjn¹

pow³ok¹ 

redukcja straty energii poprzez specjaln¹ izolacjê

mo¿liwoœæ monta¿u na dachu p³askim i skoœnym oraz na gruncie

absorpcja do 95% przy emisji na poziomie 5%

idealny do ogrzewania wody u¿ytkowej 

Kolektory pró¿niowe:

panele o przep³ywie bezpoœrednim

wiêksza sprawnoœæ w okresach przejœciowych w stosunku do kolektorów p³askich

mo¿liwoœæ monta¿u na dachu p³askim, skoœnym, pionowo oraz na gruncie

szklane rurki z podwójnymi œciankami wype³nione pró¿ni¹

wysokorefleksyjne paraboliczne lustro

absorpcja do 95% przy emisji na poziomie 5%

idealny do ogrzewania wody u¿ytkowej oraz wspomagania systemu

centralnego ogrzewania

¯ywotnoœæ kolektorów siêga 25 lat = 25 lat ni¿szych rachunków za energiê

Jak to dzia³a?

Kolektor pobiera energiê z promieniowania s³onecznego – bezpoœredniego i rozproszonego, ogrzewaj¹c 

umieszczony w kolektorze i poch³aniaj¹cy promieniowanie s³oneczne absorber. Ten z kolei ogrzewa czynnik 

grzewczy (roztwór glikolu propylenowego i wody o niskiej temperaturze krzepniêcia), który doprowadzany jest 

do zasobnika, gdzie ogrzewa wodê u¿ytkow¹. 

Zasobnik jest bardzo istotnym elementem ka¿dej instalacji solarnej, gdy¿ to w nim magazynujemy energiê 

ciepln¹ uzyskan¹ za pomoc¹ kolektorów s³onecznych, dla prawid³owego funkcjonowania instalacji musi on wiêc 

byæ w³aœciwie dobrany. Zbiorniki REGESS® ENERGY gwarantuj¹ doskona³e parametry.

10
25 lat ¿ywotnoœci energooszczêdnoœæ ekologia³atwa obs³uga do 10 lat gwarancji

Zwrot inwestycji ju¿ po 5 latach



Elementy
zestawu:

Kolektor
p³aski srebrny

Kolektor
p³aski antracyt

Wymiennik
biwalentny 200 l

Konstrukcja
dachowa 

– dach skoœny

Konstrukcja
dachowa 

– dach p³aski

Glikol 20 l

Dwururka
solarna DN16

Zestaw
przy³¹czeniowy

Element
przy³¹czeniowy

do CWU

Podgrzewacz CWU 
z pomp¹ ciep³a 
powietrze-woda 
Comfy Air Prime

Zestaw REG 200

Zestaw REG 300

Elementy
zestawu:

Kolektor
p³aski srebrny

Kolektor
p³aski antracyt

Wymiennik
biwalentny 300 l

Konstrukcja
dachowa 

– dach skoœny

Konstrukcja
dachowa 

– dach p³aski

Glikol 20 l

Dwururka
solarna DN16

Zestaw
przy³¹czeniowy

Element
przy³¹czeniowy

do CWU

Wymiennik
biwalentny
INOX 300 l

Zestawy na kolektorach p³askich

Zastosowanie: 

01-REG-
200 SR1

01-REG-
200 SR2

01-REG-
200 FR1

01-REG-
200/2 HP FR1

01-REG-
200/2 HP FR2

2 2 2 2- - - -

2 2 2- - - - 2

1 1 1 1 - - - -

1 1 1 1- - - -

1 1 1 1- -

- - 1 1 - - 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

--

Nr katalogowy:

01-REG-
200 FR2

01-REG-
200/2 HP SR1

01-REG-
200/2 HP SR2

Zastosowanie: 

3

-

1

-

1

-

1 1 1 1 1

15m 15m 15m 15m 15m

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

3

3

3

3

- -

-

--

-

1 1

- -11

1 1 - -

- - 1 1

1

15m

1

1

-

3

1

-

1

-

01-REG-
300 SR1

01-REG-
300 SR2

01-INREG-
300 SR1

01-REG-
300 FR1

01-REG-
300 FR2

01-INREG-
300 SR2

Nr katalogowy:
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Zestaw REG 400

Zestaw REG 500

Nr katalogowy:
Elementy
zestawu: 01-REG-

500 SR1

Kolektor
p³aski srebrny 5

Kolektor
p³aski antracyt

Wymiennik
biwalentny 500 l

Konstrukcja
dachowa 

– dach skoœny

Konstrukcja
dachowa 

– dach p³aski

Glikol 20 l

Dwururka
solarna DN 20

Zestaw
przy³¹czeniowy

Element
przy³¹czeniowy

do CWU

-

1

-

1

-

Wymiennik
biwalentny
INOX 500 l

2

15m

1

1

Zastosowanie: 

Zastosowanie: 

Kolektor
p³aski srebrny 4

Kolektor
p³aski antracyt

Wymiennik
biwalentny 400 l

Konstrukcja
dachowa 

– dach skoœny

Konstrukcja
dachowa 

– dach p³aski

Glikol 30 l

Dwururka
solarna DN16

Zestaw
przy³¹czeniowy

Element
przy³¹czeniowy

do CWU

-

1

-

1

-

Wymiennik
biwalentny
INOX 400 l

1

15m

1

1

1 1 1

15m 15m 15m

1 1 1

1 1 1

4

4

4

-

-

--

1 1

- -1

1 - -

- 1 1

1

15m

1

1

-

4

1

-

1

-

1

15m

1

1

4

-

-

1

1

-

01-REG-
500 SR2

01-INREG-
500 SR1

01-INREG-
500 SR2

01-REG-
500 FR1

2 2 2 2 2

15m 15m 15m 15m

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

01-REG-
500 FR2

-

5

5

5

5

5

- -

-

--

-

1 1 1

- -11

1 1 1 - -

- - - 1 1

-

15m

Elementy
zestawu:



Zestaw DUOREG 300

Zestawy DUO na kolektorach p³askich

Zestaw DUOREG 400

Nr katalogowy:
Elementy zestawu:

01-DUOREG-400 SR1

Kolektor p³aski srebrny

Kolektor p³aski antracyt

Kombinowany zbiornik
akumulacyjny ciep³a 

z 1-¹ wê¿ownic¹ 380/120 l

Konstrukcja dachowa 
– dach skoœny

Konstrukcja dachowa 
–  dach p³aski

Glikol 30 l

Dwururka solarna DN16

Zestaw przy³¹czeniowy

01-DUOREG-400 SR2 01-DUOREG-400 FR1 01-DUOREG-400 FR2

4 4

- 4 4

-

-

-

Nr katalogowy:
Elementy zestawu:

01-DUOREG-300 SR1

Kolektor p³aski srebrny

Kolektor p³aski antracyt

Kombinowany zbiornik
akumulacyjny ciep³a 

z 1-¹ wê¿ownic¹ 300/80 l

Konstrukcja dachowa 
– dach skoœny

Konstrukcja dachowa 
–  dach p³aski

Glikol 20 l

Dwururka solarna DN16

Zestaw przy³¹czeniowy

01-DUOREG-300 SR2 01-DUOREG-300 FR1 01-DUOREG-300 FR2

3 3

- 3 3

-

-

-

1111

11 - -

- - 11

11 11

15m 15m 15m 15m

11 11

1 1 1 1

1 1

1 1

- -

- -

1 1 1 1

15m15m 15m 15m

11 11

Zestaw DUOREG 500

Zastosowanie: 

Nr katalogowy:
Elementy zestawu:

01-DUOREG-500 SR1

Kolektor p³aski srebrny

Kolektor p³aski antracyt

Kombinowany zbiornik
akumulacyjny ciep³a 

z 1-¹ wê¿ownic¹ 500/160 l

Konstrukcja dachowa 
– dach skoœny

Konstrukcja dachowa 
–  dach p³aski

Glikol 20 l

Dwururka solarna DN20

Zestaw przy³¹czeniowy

01-DUOREG-500 SR2 01-DUOREG-500 FR1 01-DUOREG-500 FR2

5 5

- 5 5

-

-

-

1 1 1 1

1 1

1 1

- -

- -

2 2 2 2

15m15m 15m 15m

11 11

Zastosowanie: 

Zastosowanie: 

wspomaganie ogrzewania

2
   do 100 m  

wspomaganie ogrzewania

2   do 100 m  

wspomaganie ogrzewania

2      do 150 m  
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Zestaw DUOREG 600

Zestaw DUOREG 800

Nr katalogowy:
Elementy zestawu:

01-DUOREG-800 SR1

Kolektor p³aski srebrny

Kolektor p³aski antracyt

Kombinowany zbiornik
akumulacyjny ciep³a 

z 1-¹ wê¿ownic¹ 800/200 l

Konstrukcja dachowa 
– dach skoœny

Konstrukcja dachowa 
–  dach p³aski

Glikol 20 l

Dwururka solarna

Zestaw przy³¹czeniowy

01-DUOREG-800 SR2 01-DUOREG-800 FR1 01-DUOREG-800 FR2

8 8

- 8 8

-

-

-

Nr katalogowy:
Elementy zestawu:

01-DUOREG-600 SR1

Kolektor p³aski srebrny

Kolektor p³aski antracyt

Kombinowany zbiornik
akumulacyjny ciep³a 

z 1-¹ wê¿ownic¹ 600/160 l

Konstrukcja dachowa 
– dach skoœny

Konstrukcja dachowa 
–  dach p³aski

Glikol 20 l

Dwururka solarna DN20

Zestaw przy³¹czeniowy

01-DUOREG-600 SR2 01-DUOREG-600 FR1 01-DUOREG-600 FR2

6 6

- 6 6

-

-

-

1111

11 - -

- - 11

22 22

15m 15m 15m 15m

11 11

1 1 1 1

1 1

1 1

- -

- -

2 2 2 2

Dobierana
indywidualnie

11 11

Zestaw DUOREG 1000

Zastosowanie: 

Nr katalogowy:
Elementy zestawu:

01-DUOREG-1000 SR1

Kolektor p³aski srebrny

Kolektor p³aski antracyt

Kombinowany zbiornik
akumulacyjny ciep³a 

z 1-¹ wê¿ownic¹ 1000/200 l

Konstrukcja dachowa 
– dach skoœny

Konstrukcja dachowa 
–  dach p³aski

Glikol 20 l

Dwururka solarna

Zestaw przy³¹czeniowy

01-DUOREG-1000 SR2 01-DUOREG-1000 FR1 01-DUOREG-1000 FR2

10 10

- 10 10

-

-

-

1 1 1 1

1 1

1 1

- -

- -

3 3 3 3

11 11

Zastosowanie: 

Zastosowanie: 

wspomaganie ogrzewania

2        do 300 m  

wspomaganie ogrzewania

2          do 200 m  

wspomaganie ogrzewania

2
        do 150 m   

Dobierana
indywidualnie

Dobierana
indywidualnie

Dobierana
indywidualnie

Dobierana
indywidualnie

Dobierana
indywidualnie

Dobierana
indywidualnie

Dobierana
indywidualnie



Zestawy na kolektorach pró¿niowych

Zestaw VREG 400 

Zestaw VREG 200 Zestaw VREG 300

Zestaw VREG 500 

Zestaw VDUOREG 300 Zestaw VDUOREG 500

Elementy zestawu:

Kolektor pró¿niowy 
9-rurowy

Wymiennik biwalentny
300 l

Konstrukcja dachowa 
– dach skoœny

Konstrukcja dachowa 
– dach p³aski

Glikol 20 l
do kolektorów pró¿niowych

Dwururka solarna DN16

Zestaw przy³¹czeniowy

1

1-

15m15m

1 1

11

1 1

-

Element przy³¹czeniowy
do CWU

1 1

Nr katalogowy:
01-VREG
-300 SR 

01-VREG
-300 FR

2 2

Elementy zestawu: 01-VREG
-400 SR 

Kolektor pró¿niowy 
9-rurowy

Wymiennik biwalentny
400 l

Konstrukcja dachowa 
– dach skoœny

Konstrukcja dachowa 
– dach p³aski

Glikol 30 l
do kolektorów pró¿niowych

Dwururka solarna DN16

Zestaw przy³¹czeniowy

01-VREG
-400 FR

3

1

1-

15m 15m

11

3

1 1

-

Element przy³¹czeniowy
do CWU

11

11

Nr katalogowy:
Elementy zestawu: 01-VREG

-500 SR 

Kolektor pró¿niowy 
9-rurowy

Wymiennik biwalentny
500 l

Konstrukcja dachowa 
– dach skoœny

Konstrukcja dachowa 
– dach p³aski

Glikol 20 l
do kolektorów pró¿niowych

Dwururka solarna

Zestaw przy³¹czeniowy

01-VREG
-500 FR 

4

1

1-

15m 15m

11

4

1 1

-

Element przy³¹czeniowy
do CWU

22

11

Nr katalogowy:

Nr katalogowy:
Elementy zestawu:

Kolektor pró¿niowy 
9-rurowy

Wymiennik biwalentny
200 l

Konstrukcja dachowa 
– dach skoœny

Konstrukcja dachowa 
– dach p³aski

Glikol 20 l
do kolektorów pró¿niowych

Dwururka solarna DN16

Zestaw przy³¹czeniowy

2

1

1-

15m15m

1 1

11

2

1 1

-

Element przy³¹czeniowy
do CWU

1 1

01-VREG
-200 FR

01-VREG
-200 SR 

Zastosowanie: Zastosowanie: 

Zastosowanie: Zastosowanie: 

Zestawy DUO na kolektorach pró¿niowych

Elementy zestawu:

Kolektor pró¿niowy 
9-rurowy

Kombinowany zbiornik
akumulacyjny ciep³a

z 1-¹ wê¿ownic¹ 300/80 l

Konstrukcja dachowa 
– dach skoœny

Konstrukcja dachowa 
– dach p³aski

Glikol 20 l
do kolektorów pró¿niowych

Dwururka solarna DN16

Zestaw przy³¹czeniowy

2

1

1-

11

15m 15m

2

1 1

-

1 1

Nr katalogowy:

01-VDUOREG
-300 SR 

01-VDUOREG
-300 FR 

Elementy zestawu:

Kolektor pró¿niowy 
9-rurowy

Kombinowany zbiornik
akumulacyjny ciep³a

z 1-¹ wê¿ownic¹ 500/160 l

Konstrukcja dachowa 
– dach skoœny

Konstrukcja dachowa 
– dach p³aski

Glikol 20 l
do kolektorów pró¿niowych

Dwururka solarna

Zestaw przy³¹czeniowy

4

1

1-

22

15m 15m

4

1 1

-

1 1

Nr katalogowy:

01-VDUOREG
-500 SR 

01-VDUOREG
-500 FR 

Zastosowanie: Zastosowanie: 

wspomaganie 

ogrzewania

2do 150 m  

wspomaganie 

ogrzewania

2do 100 m  
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Nr katalogowy:
Elementy zestawu: 01-VDUOREG

-800 SR 

Kolektor pró¿niowy 
9-rurowy

Kombinowany zbiornik
akumulacyjny ciep³a

z 1-¹ wê¿ownic¹ 800/200 l

Konstrukcja dachowa 
– dach skoœny

Konstrukcja dachowa 
– dach p³aski

Glikol 20 l
do kolektorów pró¿niowych

Dwururka solarna

Zestaw przy³¹czeniowy

01-VDUOREG
-800 FR 

6

1

1-

22

Dobierana
indywidualnie

6

1 1

-

1 1

Zestaw VDUOREG 800 Zestaw VDUOREG 1000

Elementy zestawu:

Elementy zestawu: 01-VDUOREG
-1000 SR 

Kolektor pró¿niowy 
9-rurowy

Kombinowany zbiornik
akumulacyjny ciep³a

z 1-¹ wê¿ownic¹ 1000/200 l

Konstrukcja dachowa 
– dach skoœny

Konstrukcja dachowa 
– dach p³aski

Glikol 20 l
do kolektorów pró¿niowych

Dwururka solarna

Zestaw przy³¹czeniowy

9

1

1-

33

9

1 1

-

1 1

Nr katalogowy:

01-VDUOREG
-1000 FR 

Zastosowanie: Zastosowanie: 

wspomaganie 

ogrzewania

2do 300 m  

wspomaganie 

ogrzewania

2do 200 m  

Zestaw ze zbiornikiem 
ze stali nierdzewnej

Zestaw z kolektorami p³askimi 
w srebrnej obudowie

Zestaw z kolektorami p³askimi 
w obudowie antracyt

Zestaw z kolektorami pró¿niowymi
i zbiornikiem 300 l

Dobierana
indywidualnie

Dobierana
indywidualnie

Dobierana
indywidualnie



NOWOŒÆ

Nowoœci¹ w naszej standardowej ofercie jest zestaw solarny zintegrowany z pomp¹ ciep³a 

powietrze - woda Comfy Air Prime 200 l. Pozwala on na zbudowanie autonomicznego 

systemu ogrzewania wody u¿ytkowej, bez koniecznoœci zasilania z innych Ÿróde³ ciep³a.

Uk³ad taki zapewnia ciep³¹ wodê przez ca³y rok niezale¿nie od warunków atmosferycznych, 

bez potrzeby stosowania jakichkolwiek innych paliw czy Ÿróde³ ciep³a. W pierwszej 

kolejnoœci ciep³a dostarczaj¹ solary, a je¿eli temperatura wody bêdzie niewystarczaj¹ca, 

wówczas w³¹cza siê pompa ciep³a i dogrzewa wodê do zadanej temperatury.

Koszt u¿ytkowania pompy ciep³a jest oko³o 2-krotnie ni¿szy od 

kosztów gazu zu¿ytego w takim samym przypadku i nawet 4-

krotnie ni¿szy, ni¿ w przypadku podgrzewaczy elektrycznych. 

Dodatkowo zyskujemy miejsce, bo nie potrzebujemy innych 

pieców czy urz¹dzeñ do podgrzewania wody, nie emitujemy 

zanieczyszczeñ do atmosfery, nie interesuj¹ nas zmiany cen 

paliw kopalnych, a przy okazji mo¿emy wykorzystaæ pompê 

ciep³a do sch³adzania domu latem.

Zestaw z pomp¹ ciep³a Comfy Air Prime 200 l

Prowadzimy równie¿ sprzeda¿ rozmaitych czêœci do zestawów. Szczegó³y na stronie internetowej.!
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Comfy Air Prime
Nr kat. 02-REG-ATW200

W ofercie posiadamy podgrzewacz C.W.U. z pomp¹ ciep³a w systemie powietrze-woda Comfy Air 
Prime 200 l.

Informacje o produkcie:

kompaktowe urz¹dzenie gotowe do bardzo ³atwego monta¿u zarówno w nowo powsta³ych, jak 

i odnowionych budynkach, bez odwiertów, rozkopywania dzia³ki czy wiercenia œcian 

intuicyjne sterowanie dotykowe

osuszanie pomieszczenia podczas pracy podgrzewacza

efekt ch³odzenia pomieszczeñ podczas pracy w okresie letnim

podgrzewanie wody do temperatury 55 °C dziêki aktywnemu odzyskowi ciep³a

przy œrednim dziennym zapotrzebowaniu w iloœci 40 litrów ciep³ej wody na osobê, dla rodziny 3 osobowej, ten 

typ pompy zu¿ywa tylko 2 kWh energii elektrycznej dziennie

mo¿liwoœæ ustawienia stref czasowych ogrzewania c.w.u. - funkcja ECO - inteligentnego podgrzewania c.w.u.

system antylegionella - funkcja automatycznego przegrzewania zasobnika celem uœmiercenia bakterii 

z grupy Legionella

instalacja pompy ciep³a przy jednej z zewnêtrznych œcian

wymiennik z wê¿ownic¹ miedzian¹ montowan¹ na zewn¹trz (ok. 40 mb rury miedzianej owiniêtej spiralnie 

wokó³ zbiornika; wê¿ownica tylko dla freonu) oraz standardowa wê¿ownica w zbiorniku przeznaczona do 

solarów lub innego Ÿród³a ciep³a

grza³ka elektryczna do okresowego dogrzewania wody w standardzie
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Specyfikacja

Moc grzewcza 
1)Nominalny pobór mocy 

1)Wartoœæ wspó³czynnika COP 

Moc grza³ki elektrycznej

Napiêcie zasilania

Zakres temperatury pracy

Maksymalna temperatura c.w.u.

Pojemnoœæ zasobnika

Kroæce przy³¹czeniowe

Przy³¹cze kondensatu

Ciœnienie robocze

Przep³yw powietrza

Typ sprê¿arki

G³oœnoœæ 

Zabezpieczenie elektryczne

Czynnik ch³odniczy

Ciê¿ar 

Wymiary (LxDxW)

1)

Comfy Air Prime

1,92

0,6

3,2

2

230

+5 ÷ +35

55

200

1''

10

0,6

300

Embraco / Aspera

45

B16

R134a/1.4 kg

125

1500 x 670
1) oprzy podgrzaniu zasobnika z temperatury +10 C do + 45 Co



KOLEKTORY S£ONECZNE
POMPY CIEP£A

KOT£Y I PALNIKI NA PELLET
KOMINKI NA PELLET

FOTOWOLTAIKA
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Umów siê na niezobowi¹zuj¹ce spotkanie:

Tel. +48 75 612 60 69

Tel. +48 75 644 20 73

Fax: +48 75 612 60 49

E-mail: info@regessenergy.pl

®REGESS  ENERGY

ul. Bankowa 36

58-500 Jelenia Góra

Obowi¹zuj¹ Ogólne Warunki Handlowe Regess Sp. z o.o.

GDZIE NAS ZNALE�Æ? 
®Sprzedajemy i dostarczamy produkty REGESS  ENERGY 

w Europie, Azji, Ameryce Po³udniowej i Stanach Zjednoczonych oraz Afryce.

www.regessenergy.pl
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